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摘 要:将防蚊虫纱线作纬纱织入无缝提花纹织墙布,可使墙布具有防蚊虫效果。介绍了用防蚊虫纱线做一种纬纱,

利用纹织CAD60软件对图案进行手工分色,设置纹针组织表样卡,生成纹版并织成小样。
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  蚊虫叮咬会对人们的生活造成一定困扰,还会传

染一些疾病,所以开发防蚊虫纺织品成为了纺织产品

研发的方向之一。用防蚊虫叮咬纱线混合普通纱线织

造纹织提花墙布,可以达到既家装墙面,又防蚊虫叮咬

的效果。

1 纺织品防蚊虫原理和无缝提花墙布

纺织品防蚊虫叮咬主要利用先进的微胶囊化技术

开发的一种长效防蚊方法。微胶囊化技术是采用各种

天然或合成材料的薄层来包覆从几十纳米到数百微米

的气体、液体及固体微粒的一种新技术。从天然雏菊

中提取有效驱蚊物质菊酯,通过运用微胶囊技术将其

进行微囊化处理制成微囊防蚊整理剂,然后借助于微

囊固着剂或其他交联剂使微囊防蚊剂牢固地附着在纺

织纤维上;可制成防蚊虫叮咬纱线,所做成的织物具有

良好的防蚊驱虫效果,且毒性小,对人、畜基本无害。
墙布是目前比较流行的室内装饰材料,由大提花

纹织机织造而成;墙面高度为墙布的织造幅宽,墙面长

度为墙布的长度方向。长度方向可以根据需要任意截

取,因此无缝提花墙布可以根据实际墙面高度做到与

整幅墙面无缝粘贴,从而避免了图案拼接、连接处开

裂、溢胶等问题的出现。在环保、吸音、隔音、防火、防
霉、防蛀等方面,无缝提花墙布比壁纸更有优势,也非

常耐擦洗,且防潮透气性明显强于壁纸,能更好地调节

室内气候。因此无缝提花墙布更受家装设计师的喜

爱,能有效提升室内装饰档次。墙布要求织物层次、花
型立体感强,对花型的立体化处理与组织制版要求比

较高。

2 防蚊虫无缝提花墙布的花型图案设计

2.1 用Photoshop软件设计墙布底层图案

为了使墙布层次变化多样,具有韵律感,首先要设

计墙布的多层次底纹,要求底纹不能出现明显的规律。
用Photoshop图像处理软件设计一个没有规律且具有

层次感的底纹,既可以用其强大的滤镜功能设计,也可

用多变的画笔功能绘制,所设计的底纹图案要处理成

四方连续的图案。图1所示为设计的一款底纹图案,
设计时应注意底纹图案色彩和要织造的花型图案的色

彩不能相近,色彩反差越大越好。

(a)底纹图案           (b)花型图案

图1 底纹和花型图案设计

用Photoshop图像处理软件将欲织造的花型图案

放到底层图案上,注意整个图案的四方连续,主色调不

能超过四色,每一色调为一纬纬纱,主色调为四色则为

四纬纬纱。

2.2 用纹针CAD软件进行技术处理

(1)设计意匠参数,进行手工分色。分色越多,织
物色彩越饱满,立体感越强。但分色越多技术上织物

组织配置难度越高,因此分色数量要综合考量。图1
所示花色分为14色,底纹结构图手工分为1、2、3、4四

色,花型手工分为10个颜色,花型见图1(b)。
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图1花型图案共有4个主色调,绿色枝叶、蓝色花

蕊、白色的花朵和灰色的枝干;因此花型部分需投四种

不同颜色的纬纱:绿色、蓝色、白色和灰色。本设计投

四梭纬纱,这四梭纬纱按次序投入,其中白色纱线为防

蚊虫纱线,防蚊虫纱线被均匀地织入到无缝提花墙布

中,使织物具有比较强的防蚊虫功能。
(2)设置纹针组织表。设置纹针组织表,组织配置

是重纬纹织提花设计的难点和重点,对图案进行手工

分色数量越多,织物组织配置越合理,织物层次感越

强。本图案手工色分为14个颜色,每色4纬,则需要

配置56个组织,所配置的56个组织见图2。
(3)各组织的组织图绘制。各组织中组织图的绘

制方法如表1所示,注意重纬纹织物中段纹组织飞数

都是指纬向飞数。组织配置要合理,要求上层纬纱能

完全遮盖下层纬纱,以使织物表层颜色纯净。重纬组

织配置原则是:表纬的纬浮长要能遮盖里纬的纬浮点,
因此里纬纬浮长要短于表纬的纬浮长线,里纬的纬浮

长线要配置在表纬的纬浮长线中间。其中织物花型部

分表层采用纬面缎纹组织,里层采用经面缎纹组织,也
称为背衬组织。底纹图案表层采用经面缎纹组织,里
层采用枚数更多的成倍数关系递增的经面缎纹组织,
且要使上层纬纱能完全遮盖下层纬纱。利用纹织

CAD中分解组织功能检查组织配置是否合理,以此来

检查表组织和背衬组织配置是否合理,即每四纬一个

循环纬组织点要对齐。组织配置情况见图3。

图2 配置的56个组织

(4)制作样卡。根据织机情况设置样卡,比如实训

室小样机共1408针,一列16针,所以共设置1408÷
16=88列;左边边纱24根,右边边纱24根,布身纹针

为1360针。设定1—24纹针为左边边纱针,排列方式

为17(17为边纱针);25-1384纹针为布身纹针,排列

方式为1(1为布身纹针),1385-1408针为右边边纱

针。排列方式为17。样卡设置如图4所示,纹版类型

设置为BONASEP。
表1 各组织组织图

5-3ja1 5-3ja2 10-6j 20-6j

10-3j 5-3w 20-3j 5-3w2w

5-3j2wa1 5-3j2wa2 10-3w 布边(平纹)

图3 检查组织配置情况

(5)生成纹版文件,试织小样。设置好样卡后点击

生成纹版文件,便可根据设置自动生成具有织物模拟

功能的纹版文件,如图5所示。将生成的纹版文件拷
贝到纹织小样织机电脑上,试织小样;织造时投四纬纬

纱,纬纱颜色投掷次序严格按照纹针组织表中设置的

次序,分别为绿、蓝、白、灰,织物小样见图6。
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图4 设置样卡

图5 纹版文件          图6 织物小样

3 结语

将防蚊虫叮咬纱线作纬纱之一织入无缝提花墙

布,开发防蚊虫墙布使其具有防蚊虫效果,是一种有效

的防蚊虫方法。采用Photoshop软件制作多层次墙布

底纹,再用强大的纹织CAD60软件对图案进行手工分

色,设置纹针组织表,用纬面缎纹组织和经面缎纹组织

配置组织,设置样卡生成纹版后即可织成织物样品。
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DesignofAnti-mosquitoJacquardWallClothbyView60CAD
LINan-nan,ZHAOPing,LINXiao-yun

(CollegeofTextile,ZhejiangFashionInstituteofTechnology,Ningbo315211,China)

  Abstract:Theanti-mosquitoyarnwaswovenintotheseamlessjacquardwallclothasweftyarn,sothatthewallclothhadthean-
ti-mosquitofunction.Theanti-mosquitoyarnwasusedasweftyarn.ThroughusingtheweaveCAD60software,thecolorwassepara-
tedbyhand,theneedleweavetableandthesamplecardwasset,thepatternwasproducedandwovenintosmallsample.

Keywords:anti-mosquitoweftyarn;jacquardwallcloth;needleweavetable

􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜􀤜
(上接第3页)

ResearchProgressofHighTemperatureResistant
Dust-removalFilterMedia

CHENChang-jiang1,LUZhen-qian2,YANGJia-zuo3
(1.YanchengFiberInspectionInstitute,Yancheng224051,China;

2.CollegeofTextileandGarment,YanchengInstituteofTechnology,Yancheng224051,China;
3.JiangsuSenyuanEnvironmentalProtectionMaterialCo.,Ltd.,Yancheng224499,China)

  Abstract:Thehightemperatureresistantdust-removalfiltermediahadhighdust-removalefficiency,andwaswidelyusedindust
removalofindustrialfluegas.Thepropertiesofsixkindsoforganichightemperatureresistantfiberfiltermediaandfourkindsofin-
organichightemperatureresistantfiltermediawerereviewed.Theadvantages,disadvantagesandapplicationfieldsofvariousfilter
mediawereintroduced.

Keywords:hightemperatureresistantfiltermedia;performancecharacteristics;application
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OverviewofCoatingRemovingMethodsforCommonCoatedFabrics
GUANWen-jun,LUKai-xin,DAIQing

(ShanghaiInstituteofQualityInspectionandTechnicalResearch,Shanghai200040,China)

  Abstract:FivekindsofcommonsolventsincludedDMF,cyclohexanone,acetone,THFandethylacetatewereusedtotreatthe
polyurethanecoating,polyacrylatecoatingandpolyvinylchloridecoating.Theirsolubilityandtheeffectofseveralsolventsonfabric
basecompositionwereanalyzed.TheresultsshowedthatDMFhadthebestremovaleffectonpolyurethanecoating.Cyclohexanone
hadthebestremovaleffectonpolyacrylatecoating.THFhadthebestremovaleffectonpolyvinylchloridecoating.Inthetreatment
process,thesesolventshavelittleeffectonthecommonpurecotton,polyester,polyester-cottonblendsandnylonfabricbasecloth.

Keywords:polyurethanecoatedfabric;polyacrylatecoatedfabric;PVCcoatedfabric;coatingremoving
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